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FICHA TÉCNICA DRM-70

Peso 246kg

Dimensiones en cm Largo=90 Ancho=109 Alto=61

Diámetro de corte 70cm (27”)

Altura de corte 30 – 120mm

Tipo de cuchilla Swing (extremos fl otantes)
(Otros accesorios: CONSULTAR)

Motor de gasolina 452cc / 13cv

Potencia eléctrica de arrastre 2 motores de 800W

Velocidad máxima 47m/min (3km/h)

Ángulo máximo de trabajo 30º

Voltaje de carga desbrozadora 28V

Voltaje de carga control 
remoto 5V (USB Tipo C)

Velocidad de avance regulable 
por control remoto Sí

Velocidad de corte regulable 
por control remoto Sí

Ajuste de la altura de corte 
por control remoto Sí

Arranque/parada del motor 
por control remoto Sí

Distancia de comunicación 
del control remoto 200 m

La DRM-70 es una desbrozadora a control remoto híbrida con corte a 
motor de gasolina y tracción por motores eléctricos.

Su simplicidad, robustez y su tipo de corte,  junto a unas dimensiones 
contenidas le confi eren unas características muy polivalentes para una 
gran variedad de tipos de desbroce, tanto en escenarios cómodos en 
plano y vegetación blanda como en pendientes y vegetación más leñosa. 
Su manejo mediante control remoto le confi ere todas las ventajas 
evidentes de comodidad para el operario.

El set estándar incluye un chasis robusto, una cuchilla fl otante de dos 
puntas, un motor, un mecanismo de marcha y piezas de control. Es 
simple y conveniente de operar mediante control remoto, lo que facilita 
el trabajo en el jardín y mejora signifi cativamente la efi ciencia.
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