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DRM-70 BRUSHLESS
Especificaciones técnicas:
Modelo DRM-70 DRM-70 BRUSHLESS
v -
oltaje de carga desbrozadora 28V 28v

a control remoto
VolRaje de carsa mando a 3 é

LL USE T ]
distancie W I(USE Tipo C) W (USB Tipa C)
Motor de gasolina 452cc / 13cv 4352cc / 13cv
Patencla eléctrica de arrastre | 200W (cads motor) 1200W (cada motor)
Velocidad maxima 47mymin {3km/h) 47m/min (3km/h)
Angulo méximo de trabajo 30° <45°
Tipo de cuchilla de corte Swing (Extremos flotantes) Swing [Extremos flotantes)
Didmetro de corte 70cm [277) 70cm (277)
Altura de corte 30 - 120mm 30 - 120mm
D&stancia de comunkacan del 2 200m
mando a distancia
Dimensiones L =90cm / AN = 105cm / AL = 81cm L=9%m /AN = 115cm / AL = 64cm
Peso desbrozadora a control Jook 285ks
remoto .

El cambio de DRM-70 a DRM-70 BRUSHLESS se produce a partir del numero de serie 50X24-0001,

incorporando las siguientes mejoras:

- Chasis

- Motores de traccion brushless

- Mando a distancia

- Doble refrigeracion por ventiladores eléctricos
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A continuacion se detalla en profundidad cada una de las mejoras:

Chasis:

- Debido a las mejoras eléctricas y de refrigeracion, las dimensiones del chasis aumentan
levemente.

Motores de traccion brushless:

- Los motores de traccion pasan a ser tipo brushless (sin escobillas) mejorando el rendimiento del
sistema e incrementando |3 potencia de 800W a 1200W por motor.
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Mando a distancia:

- El mando ha sufrido varios cambios, tanto estéticos, como ergonomicos, como funcionales.
Se incrementa la robustez, proteccion, y se le anade correa de cuello.
Pasa de funciones por menu de la pantalla a funciones directamente por boton o regulador.

Doble refrigeracion por ventiladores eléctricos:

- Debido al incremento de la potencia eléctrica y a la nueva placa controladora, se anaden dos
sistemas de refrigeracion.




